Napjainkban az egyre Inkabb divatba jovd szildrd tiizelésii, helyi fiitdberen-
dezések széles valasztékaval taldlkozhatunk. Ez a bdség minden kétséget
kizaréan drvendetes dolog, azonban, sajndlatos médon, a fogalmak tisztazat-
lanséga miatt, némi keveredést okoz. igy példaul jeliemzd a csempeburkolati
kandallé és a cserépkdlyha dsszetévesziéss.

Ameddig ez megmarad az elnevezés-
nél, nincs semmi probléma, de ha a
kandall6tél cserépkalyhaszer(i miikd-
dést varunk el, akkor minden bizon-
nyal csalédni fogunk. Forditva, a
cserépkélyhdt kandalloként Gzemel-
tetve, tehat csdkkentett levegmennyi-
séggel hossz( ideig tartd égést pro-
dukdlva, a kilyha felrobbanédsat, de
legaldbbis tonkremenetelét kockaz-
tatjuk.

Sajndlatos médon néha a szakem-
berek is hajlamosak a kiilonbdz8
mikodési tiizel8berendezések
Gsszekeverésére. Tobhnyire a piac
kényszerit6 ereje miatt, példdul, ha a
megrendeld kandallGbetétes cserép-
kélyhat akar, sokszor egyszeriibb
radhagyni, mintsem az érzékenyebb

lelkilleti, de - az internetnek héla -
kivdléan hozzdértd iigyfél szdmdra
kioktatdsnak t{ind magyardzatba kez-
deni. Ez bocsanatos bin.

Azonban esetenként a szakember
hozz4 nem értése is tetten érhet6. Ide
sorolhatd a 520 szoros értelmében vett
szakmai hiba, és - véleményem
szerint -, a felismert, de tudatosan
elkdvetett szakmai hiba is. Kivdlé
példa erre a cserépkalyhdkba épitett
vizes hBcseréld problémakore.

A cserépkalyha a hotaroldjdnak - ez a
mi gyakoriatunkban dltalaban fiistjarat
- koszonhetéen az  elégetett
tiizeldanyagbdl felszabaduit hémennyi-
ség elvonasdra, tdroldséra, és lassu
lead4dsdra képes. A kdlyha tiizterében
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hozzavet6legesen 1,5 6ra hosszaig ég
a tiiz, a kdlyhank pedig, épitési méd-
jatél figgten, 8, 12, 16 vagy akar 24
oran keresztill képes fliteni.

Vegylik észre, hogy két kiilénbdz0,
hatérozottan eltér6 ideig tarté folya-
matré! van sz6. Nyilvanvald, hogy a
cserépkalyhaknal nem beszélhetiink
éllandésult allapotrdl, sem a tiizelés,
sem a hblead4s id6tartama alatt nem
tételezhetilink fel stacioner folyamatot.

A cserépkalyha elvi vazlatdt abrézolja
az 1. dbra.

Zardjetben jegyzem meg, a nem
dllanddsult, més széval instacioner
allapot leirdsa rendkiviil bonyolult, fel-
sdfok(i matematikai ismereteket
igényel. A vonatkozé kalyhaméretezési
szabvany (gy hidalja at ezt a prob-
1émat, hogy kisérletek sorozatdnak
alapjdn mértékadd paramétereket
hatdroz meg. Egyértelmiien rogziti a
fiitGérték, a tiiztérhdfok, a tiiztér kilépd
hdmérséklet, a légfelesleg tényezf,
stb. értékét, ezzel lehetdvé téve
viszonylag egyszerli szamitdsok
alkalmazasat.

Az Osszes tobbi tiizeldberendezés, a
kandallg, a kandall6kdlyha, a vaskaly-
ha, a tlizhely és a kazdn nem ren-
delkezik ilyen hotarold képességgel.
Ezek a berendezések az esetek dontd
tobbségében addig fiitenek, ameddig
ég benniik a tliz. Természetesen

‘példdul a kandalié burkolata tarolhat

némi hot, de ez esetieges, egyetien
kandall6betét-gyartd sem szamol ezzel
a jellemz0 paraméterek megadasakor.



Végeredményben kijelenthetjilk, hogy
hd akkumuldldsara nem képesek, és
lizemilk 4llandésult  dllapotinak
feltételezhetd. A kazdn elvi vazlatit a
2. dbrdn lathatjuk.

Ismét csak zardjelben, a kandalldkra,
vaskalyhdkra, kazdnokra vonatkozd
méretezési elirdsok is egyértelmiien
stacioner (izemmédra utainak.

Ugy gondolom, a cserépkdlyha és a
tobbi berendezés kdzotti ilyen kiilénb-
ségtétel minden szakember szdmara
nyilvanvald. Annyival egészithetjilk ki,
hogy a cserépkdlyhard! irtak tégla és
vakolt feliileti kalyhakra is érvénye-
sek.

A tovabbiakban hangsiilyozottan a
sajat véleményemet irom: cserépkaly-
haba a nélunk tapasztalhaté médszer-
rel nem lehet jol mikddd vizbetétet
beépiteni, mas szdval, a kilyhat nem
lehet a kazdnnal hézasitani. lgaz ez a
tiiztér koré, folé, vagy a fistjdratha
épitett hdcserélire, akar csokigyorol,
akar tartalyrol, akdr a ketté kombina-
cidjardl van szd.

Eiméleti  megkozelitéssel,  egy
tiizel6berendezésben a stacioner és az
instacioner {izem keverése j6l nem
valdsithatd meg. Ha a kdlyha (zem-
mddnak megfelel§ hotarolét - értsd
jaratrendszert -  épitiink  bele,
kazdnként izemelve biztosan talhiitjiik
a fiistgdzokat, hiszen a keringtetett viz
tobb ho elvondsara képes, mint a jara-
tok fala.

Amennyiben megprébéljuk megosz-
tani a fabél felszabadulé hémennyi-
séget, egy részét hdcseréldvel visszilk
el, a masikhoz h&tarolét (jaratot)
méreteziink, a tiizelés megsziinésével
garantaitan lecsdkken a kazdnoldali
teljesitmény. Ha  folyamatosan
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tiizelink, egyrészt eleve elveszitjik a
cserépkalyha értékét adé fiitési tulaj-
donsigokat, mdsrészt a kalyhat
talfitiik, hiszen normal {zemben a
tiizelés masfél 6rdig tarthat.

QOrisi tévedés, hogy a vizbetét
beépitésével javitunk a hatisfokon. A
tliztérben elég egy meghatdrozott
famennyiség, az ebbdl keletkezd
hdmennyiséget a  megfelelGen
elkészitett kdlyha minimum 78 %-ban
hasznositja. Ezzel felmehetiink hoz-
zavettlegesen 85%-ig, efelett a
kémény  megfeleld  mikddése
kérdésessé vélhat. A szildrd tiizelésd
kazanok hatésfoka 65% korill mozog.
Tehat arra a rovid id6tartamra, amed-
dig egy vizbetétes kalyha egydltalan
elfogadhatéan (izemel, egy rossz
hatasfok( kazanunk és egy rossz
hatasfoki kalyhank lesz.

Gyakorlati tapasztalataim igazoljak a
leirtakat, valamennyi szemrevételezett
vizbetétes kélyha tiiztere
elkatranyosodott, st némelyik biizlott
a kétranytdl. Emellett a kémény-
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bekdtés évenkénti tisztitast igényelt. A
masik gyakori probléma, hogy a kivant
vizoldali teljesitményhez folyamatos
tiizelés keliett.

Némi malicidval megfogalmazva,
ahany vizbetétes kalyhdrdl hallottam,
az mind kifogastalanul izemelt, amit
|4ttam, az mind katasztrofdlis volt.

A leirt elméleti megfontoldsok és
tapasztalatok ellenére, hiszen egyrészt
tévedhetek, masrészt iehettem t6bb-
sz0r is rosszkor rossz heiyen, hagy-
ndm magam meggy&zni. Ehhez elsd-
sorban egy fiiggetlen laboratérium
méréssorozatdnak jegyzokonyve kel-
lene, épités és némi idG elteltével,
mondjuk egy idény utdn. Persze
tudom, hogy ez gyakorlatilag kizért,
ezért szivesen megelégednék egy
kozepes szintl(i fizikai ismereteknek
nem ellentmondd szamitdsi eljarassal
is.

Senkit sem akarok megbdntani, de
eddig csak "az dregapam is ezt csinal-
1a’, 'az enyém kivaldan miikddik’ és az



6t radiftorhoz  j6'  elméleti
bizonyitékokkal taldlkoztam. Isten
éltessen sokdig minden dregapit, a
kivalé miikddéshez kérném az emlitett
jegyz6konyveket, a radiator pedig nem
fizikai alapmennyiség.

A kilyhds szakmai problémak mellé
egyéb dolgok is csatlakoznak. Egy
fiitési rendszer megfeleld, biztonsagos
kialakitisa messze meghaladja a mi
szakmank hatdskdrét. Természetesen
mindenki miivelie magét, legyink
mds, jelen esetben a fiitésszereld
szakma mesterei is. Ugyanakkor nagy-
on fontos, hogy a szakértelemhez a
hatérok ismerete és véllalisa is hozza-
tartozik.

Végezetiil jogi problémak is felmeriil-
hetnek. A fiistgdz-viz h&cseréldk
nyomdstarté edénynek szémitanak,
forgalomba hozdsukhoz EMI engedély
sziikséges. Ezzel szemben az dltalam
litott betétek donté tobbsége
ismeretlen gyart6 éltal készitett, vagy
hézilag 6sszebarkacsolt volt. J6 eset-
ben a gyartd igazolni tudta, hogy
mingsitett hegeszté végezte a
hegesztési munkakat.

Ezen tdlmenden, gondoljunk arra,
hogy pereskedés esetén a vizhetétes
cserépkélyha megfelelségét nem
lehet igazoini, ehhez mar kevés a
kordbban emlitett hdrom érv. Ezzel
szemben kalyhaknal rendelkezésiinkre
all az érvényes magyar szabvény, a
sorozatgyartasi tiizelGberendezésnél
pedig a mindsités.

(Osszefoglalva, indokolatlanul sokat
kockéztat, aki vizbetétes cserépkalyhat
épit.

Az eddig leirtak az &tlagos hazai
gyakorlatra vonatkoznak, aminek elvi
vézlatat a 3. dbrdn \athatjuk.

El kell ismerni, hogy léteznek ennél
jobb, miikddGképes megoldésok is. Az
els6, a hotarold és a h6cseréld
parhuzamos kapcsoldsa, amikor a
tiiztérbdl kilépd fiistgazok vagy egy
jaratrendszerbe, vagy egy hdcseréiGbe
keriilnek. Az atvaltds az dgynevezett
Moritz csappantyival torténik. Ennek
dllasatol figgden a tiizeldberendezés
vagy kalyhaként, vagy kazdnként
lizemel. (Lasd a 4. dbrdt.)

Vannak 6! miikddd soros kapcsoldsi
készillékek is. Egyik lehetfség, hogy a
sorozathan gyartott kazénbé! kilép6
fiistgaz egy helyszinen épitett samott
hitaroloba kerdl, ahol a még
hasznosithatd hojét leadja. Miikodését
tekintve egyértelmiien kazdn, tehdt
folyamatos tizemi. A kialakithaté jarat
méretét, alakjat kisérletekkel hatdroz-
zék meg, tehat nem szabadon
vélaszthat6. Ennek a megolddsnak a
vazlatat 1atjuk az 5. dbrdn.

A soros kapcsolds mdsik valtozata,
amikor a tiiztérrel, hotaroléval
megépitett kdlyha faldra csokigydt
szereinek, amit a kills6 burkolat takar.
Elvi miikodését a 6. abrdn (atjuk.

Ezeket a berendezéseket kalyhaként
haszndlva instacioner lizemet tapasz-
talhatunk. Vizoldali teljesitményik
viszonylag alacsony.

Kérdéses, hogy ezeket a beren-
dezéseket jogosan nevezik-e cserép-
kdlyhdnak, a német terminol6giat
hasznéiva grundofennek. Az elsG egy
kalyha és egy kazdn kombindcidja. A
masodik egyértelmien kazdn, egy
hozzétoldott hBhasznositéval. A har-
madik talan megérdemli a cserépkaly-
ha (grundofen) elnevezést, de abban
mar nem vagyok biztos, hogy az

emlitett kdlyhaméretezési szabvény
egyértelmien  alkalmazhaté-e a
méretezésekor.

Hangsilyozom, hogy az eddig leirtak a
kélyhdkra, tehat a helyszinen épitett,
hGt taroini képes filitéberendezésekre
vonatkoznak. A kandallé és a kazén,
éppen allandosult dllapotban valé
miikddésik miatt, minden tovabbi
nélkiil egybeéplthetok. Erre sok jol
miikddo példat lathatunk.

Kélyha formdju, példéul csempével
épitett kazan is megvaldsithato, ha egy
jol megépitett tliztérbdl engedéllyel
rendelkezG htcseréldhdz vezetjik a
fiistgazt. Megfelelden épitett kdpenyfal
esetében valamennyi hét taroini és
sugdrozni is fog a kazanunk.
Mindenesetre ne felejtsik el a hiszik-
ségletnek megfelelden kivalasztott
hdicserélot a tiztérrel dsszehangoini!
Véleményem szerint érdemes lenne
alaposabban  kidolgozni ezt a
fitbeszkozt, és a vizsgalat ered-
ményeit nyilvanossa tenni.

Sokszor, sok helyen kifejtettem mar a
vizbetétes cserépkalyhdkkal kapcso-
latos negativ véleményemet, de érde-
mi vélaszt még sohasem Kkaptam.
Nagyon megtisztel6 lenne, ha a viz-
betétes cserépkdlyhdt propagélok
kozUl valaki érdemben megprobéalnd
eloszlatni a kételyeimet.

Ismerek olyan kollégat, aki az éltala
készitett, sorozatban ténkremend
berendezésekre fittyet hanyva hirdeti
és épiti a vizhetétes cserépkalyhdkat.
Ezért nagyon szivesen litndm a
MACSOI egyérteim, lehetbleg széles
kérben nyilvinossdgra hozott allds-
foglalasat.
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